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KAPI HIDROLIKLERI

Dogru Hidroligin Secimi

Bu katalog Ito, Cisa, Briton, Mustad ve LCN markalari altinda 20 farkli trlin icermektedir. Asagidaki aciklamalar ihtiyac duydugunuz performans,
fonksiyon ve fiyata sahip Grini se¢menizde sizlere yol gésterici olacaktir. Mustad markali zemin hidroligi farkll bir Grin sinifina ait oldugundan

bu agiklamalarin kapsami disindadir.

Hidrolik seciminde kapinizin tipi, kullanim amaci ve hidrolik fonksiyonlari ile ilgili g6z éntne almaniz gereken temel faktérler sunlardir.

Kapi Kanat Genisligi ve Agirhig

Kullanim Sikligi

Kapi Tipi (Ahsap, Metal Kapilar ve Yangin Kapilarn)
Kasa Detaylar

Kapiy! Agik Tutma Fonsiyonu Ihtiyaci

Agilis Stoplama Fonksiyonu Ihtiyac

Fiyat Seviyesi

Nou kW =

1. Kapi Kanat Genisligi ve Agirha

Oncelikle kapi kanat genisligi ve agirligina gére dogru hidrolik giicini belirlemelisiniz. Asagidaki tabloya gore kapiniza uygun hidrolik gliciini

secebilirsiniz.
Kanat Kanat Hidrolik
Genigligi | Agirhg Giicii
{mm) (kg)
750 20 1
850 40 2
950 60 3
1100 80 4
1250 100 5
1400 120 6

Hidrolik glicinin belirlenmesinde kapi genisligi daha belirleyicidir. Ancak agirlidi da dikkate almak gerekir.

Ornegin 1000 mm kanat genisligi ve 60 kg'lik bir kapida 4 numara hidrolik kullaniimalidir. Bu kapida 3 numara bir hidrolik kullanirsaniz, hidrolik
kapiy! tam kapatmakta zorlanacak ve Granin 6mrl daha az olacaktir. Bu kapida 5 numara hidrolik kullanirsaniz kapiyl agmak icin normalden

daha fazla bir glic uygulamaniz gerekecektir.

Riizgar Etkisi

Rizgar alan bir kapida hidrolik giici 1 numara arttirilmalidir. Ornegin 950 mm'‘lik bir kapida yukaridaki tabloya gére 3 numara bir driin
kullanmaniz gerekir. Bu kapi riizgar aliyorsa (3+1=4) 4 numara Grin kullanilmahdir. Aksi takdirde rizgarl havalarda hidrolik kapiy! kapatmakta

zorlanacaktir.

Tum urdnlerimizin hidrolik glicin( gosteren tabloyu sayfa 22'de bulabilirsiniz.

2. Kullanim Sikhgi

EN1154 standardina gére hidrolikler 500,000 acilim icin test edilmektedirler. Asagidaki tabloda bu katalogdaki Griinlerin acilma performanslar

verilmektedir.

Uriin Kullanim

Uriin Performansi Sikhg
(aghm)

4041 10.000.000
14607 3.000.000 Cok Yiksek
2100 Serisi 3.000.000
2000 Serisi 2.000.000
996 Serisi 500.000 Yiiksek
7145050 500.000
H1110 500.000 Normal
H122 500.000 Dasuik

Karsi sayfadaki tabloda ise bazi binalardaki kapilanin yillik yaklasik kullanim sikhgini bulabilirsiniz. Bu iki tabloya gére dogru acilim performansina

sahip Ortn secilmelidir.
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